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Verarbeitungsanleitung für Haftbleche

Verarbeitungstemperatur
Die günstigste Verarbeitungstemperatur für die Haftbleche liegt zwischen +18º und +35º Celsius. Bei Haftklebungen 
die bei niedrigen Temperaturen durchgeführt werden, wird die Anfangsfestigkeit der Klebung reduziert.

Anbringung der Haftbleche
1. Zeichnen Sie auf der Rückseite der Platte mit Hilfe einer Wasserwaage und einem Kugelschreiber die Haftbleche 
ein und richten Sie sich ungefähr an die Angaben wie es in der Abbildung gezeigt wird. Anschließend kleben Sie die 
beiden 5 mm Wandpuffer unten auf die Platte.

2. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche mit einem sauberen Tuch unter Verwendung von materialverträglichen 
Lösemitteln, wie Benzine, Isopropanol (Alkohol), Ester oder Ketone und fassen Sie danach die gereinigte Fläche nicht mit 
den Fingern an. Wenn keine Restfeuchtigkeit vom Reiniger mehr vorhanden ist, können Sie die Haftbleche auf die Platte 
kleben.

Bitte beachten Sie, dass die volle Klebekraft erst nach mindestens 24 Stunden erreicht wird und in der Zeit 
die Platte nicht an der Wand befestigt werden darf! 

3. Messen Sie von der Mitte bis zur anderen Mitte des Haftbleches und übertragen Sie die Maße auf die Wand. Bohren Sie
ein Loch in die Wand und verschrauben Sie nun die Wandhacken.

 Hängen Sie jetzt das Bild mit der Ösen vom Haftblech an die Wandhaken. Sollte das Bild jetzt schief hängen, lösen Sie 4.
die Schraube vom Haken und richten Sie diesen neu aus.

Tragkraft
Bei richtiger Anbringung hat ein Haftblech in 100x100 mm eine Tragkraft von ca. 6,0 kg und verdoppelt sich mit dem 
Einsatz eines weiteren Haftbleches auf ca. 12,0kg. Verwenden Sie bitte nie mehr als zwei Aufhängebleche

Haftungsausschluss
Anwendungstechnische Hinweise sind nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie entbinden den Verwender 
jedoch nicht von der Prüfung, um die Eignung der Haftbleche für den beabsichtigten Einsatzzweck zu bestimmen. Die 
Verwendung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem 
Verantwortungsbereich.
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